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URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Charakterystyka:

» Stanowi doskonate zabezpieczenie przed niekontrolowanym poborem wody
Metoda KROPELKOWANIA

» Pozwala na uzyskanie progu rozruchu juz od 1 I/h w poziomie i 2,5 |[/h w pionie !!!

» Nie wymaga przerobki instalacji - zawor montuje sie w miejsce tacznika dolotowego
(standardowy wymiar tacznika L-40 mm)

» Nie wymaga obstugi w trakcie eksploatacji

» Wspotpracuje z wodomierzami jednostrumieniowymi hybrydowymi FRANCO i TRP

« Posiada atest higieniczny PZH

» Konstrukcja zgtoszona w Urzedzie Patentowym RP (P 387308)

» Zaworek jest dostarczany bez nakretki

Wyniki stosowania:

Powszechna Spétdzielnia Mieszkaniowa, Chrzanow
Adres: Zielona 20 B
Zamontowane wodomierze: FRANCO 1,6 R 20, z zaworem zwrotnym i antykropelkowym

Wskazania wodomierza Suma wskazan wodomierzy .. ..
Data glownego w m? mieszkaniowych w m3 Roznica w m? RoézZnicaw %
10-05-24 41,48 41,58 0,1 0,24
10-05-25 51,39 51,7 0,31 0,60
10-05-26 59,73 60,43 0,7 1,17
10-05-27 68,79 69,54 0,75 1,09
10-05-28 77,51 78,18 0,67 0,86
10-05-29 86,32 86,98 0,66 0,76
10-05-30 95,97 96,55 0,58 0,60
10-05-31 95,97 96,55 0,58 0,60
10-06-01 114,63 114,85 0,22 0,19
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